PRODUCTS'

Reliability you trust.

KATALOG
PRODUKTOWY

2019

SEPARATOR SFP

DIMECON-PLUG

CERTYFIKATY ATEX IECEx E@J LEGENDA NA OSTATNIEJ STRONIE

@ | (M1) [Ex op is Ma I] @II(l)G [Ex op is IIC T4 Ga] @u D [Ex op is IlIC T85°C Dal]

'\




SEPARATOR SFP

DIMECON-PLUG

Urzadzenia z serii dimecon umozliwiajg komunikacje oraz obstuge urzadzen znajdujacych sie w strefie zagro-
zonej wybuchem za posrednictwem sieci Ethernet. Separator dimecon-PLUG stuzy do taczenia sieci
zewnetrznej z siecig Swiattowodowa (Ex op is) prowadzong w strefie zagrozonej wybuchem pytéw lub gazow
palnych. Przytacze strony swiattowodowe] moze zosta¢ dopasowane do potrzeb istniejacej infrastruktury
za pomocg odpowiedniego typu wktadki SFP dimecon-PLUG. Urzadzenie zostato zaprojektowane i wytwo-
rzone, aby sprosta¢ rosngcym wymaganiom dotyczacym niezawodnosci potaczen i szybkosci transmisji
danych w rozlegtych instalacjach, rowniez w obszarach zagrozonych wybuchem.

# WEASCIWOSCI

« Urzadzenie komplementarne do separatora dimecon-OPT]
* Mozliwos¢ instalacji w dowolnym urzadzeniu wyposazonym w ztacze SFP
o 6 rodzajow certyfikowanych wktadek SFP z optycznym ztaczem (Ex op is)

« Zabudowa poza strefa zagrozona wybuchem lub w ostonie ognioszczelnej Ex d
lub ochrona przez obudowe Ex t

» Wspotpraca z sieciami jednomodowymi SM 9/125 um

o Kompatyblinos$¢ z urzadzeniami CISCO, Alcatel, HP

* Mozliwos¢ odczytu parametrow diagnostycznych za pomoca interfejsu 12C
o przepustowosc¢ max. 1Gbps

e transmisja jednym lub dwoma witdknami swiattowodowymi

# TYPOWE APLIKACJE

e taczenie sieci $wiattowodowych (Ex op is) z sieciami zewnetrznymi
» Przesytanie danych na duzych dystansach wymagajacych wysokiej predkosci
transmisji oraz niezawodnosci potaczenia do i z stref zagrozonych wybuchem

# DANE TECHNICZNE

dimecon-PLUG* Napiecie zasilania: +3,3VDC Temperatura pracy: -20°C < Ta< +70°C
dimecon-PLUG/100M/WL dimecon-PLUG/1000M/WL

Trasceiver SFP WDM 100Mb/s (155Mb/s), jednomodowy SM 9/125um Trasceiver SFP WDM 1Gb/s (1,25Gb/s), jednomodowy SM 9/125um
TX:1310nm, RX: 1550nm, maksymalny dystans: 20km TX:1310nm, RX: 1550nm, maksymalny dystans: 20km

Czutos$¢ odbiornika RX: (min) -30dBm Czuto$¢ odbiornika RX: (min) -25dBm

Wyjsciowa moc optyczna nadajnika (max) TX: -8dBm Wyjsciowa moc optyczna nadajnika (max) TX: --3dBm

Transmisja jednym wtoknem $wiattowodowym Transmisja jednym wtéknem $wiattowodowym
dimecon-PLUG/100M/WH dimecon-PLUG/1000M/WH

Trasceiver SFP WDM 100Mb/s (155Mb/s), jednomodowy SM 9/125pm Trasceiver SFP WDM 1Gb/s (1,25Gb/s), jednomodowy SM 9/125um
TX:1550nm, RX: 1310nm, maksymalny dystans: 20km TX:1550nm, RX: 1310nm, maksymalny dystans: 20km

Czutos$¢ odbiornika RX: (min) -30dBm Czuto$é odbiornika RX: (min) -25dBm

Wyjsciowa moc optyczna nadajnika (max) TX: -8dBm Wyjsciowa moc optyczna nadajnika (max) TX: --3dBm

Transmisja jednym wtéknem $wiattowodowym Transmisja jednym wtéknem $wiattowodowym
dimecon-PLUG/100M/DL dimecon-PLUG/1000M/DL

Trasceiver SFP 100Mb/s (155Mb/s), jednomodowy SM 9/125um Trasceiver SFP 1Gb/s (1,25Gb/s), jednomodowy SM 9/125um
TX:1310nm, RX: 1310nm, maksymalny dystans: 20km TX:1310nm, RX: 1310nm, maksymalny dystans: 20km

Czutos¢ odbiornika RX: (min) -30dBm Czutos$¢ odbiornika RX: (min) -25dBm

Wyjsciowa moc optyczna nadajnika (max) TX: -8dBm Wyjsciowa moc optyczna nadajnika (max) TX: --3dBm

Transmisja po dwéch wiéknach swiattowodowych Transmisja po dwoéch wiéknach swiattowodowych



