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Badawczy

1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

[2] Utrzadzenia t systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016¢. Dz.U. z dnia
09.06.2016r. Poz. 817)

[3] Certytikat badania typu UE (modul B):

KDB 12ATEX01l1l1 wydanie 2

[4] Utrzadzenie:

Separator magistrali typu DIRS-422/485,
Separator Ethernet typu DIMECON-ETH,
Separator SFP typu DIMECON-OPTI, DIMECON-PLUG
[3] Producent
Ex Products Sp. z o.o.

[6] Adres:
ul. Czarnolesna 18, 41-709 Ruda Slaska

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Glowny Instyrut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczefistwa dotyczace
projektowania 1 budowy urzadzen 1 systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy 2014/34/UE (Zalaczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Wyniki
oceny 1 badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszezegdlnione w poufnym

Sprawozdaniu KDB Nr 12.156-2 [T-6939]
[9] Zasadnicze wymagania zdrowia 1 bezpieczenstwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012; EN 60079-28:2015

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak , X oznacza to szczegdlne warunki
stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukeji, oceny i badari przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
06.06.2016r. Dz.U. z dnia 09.06.2016r. Poz. 817). Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawieraé:
I (Ml) [Ex ia Ma] I
@ II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

lub

I (Ml) [Ex op is Ma] I
@ IT (1) is Ga] IIC

L’n:é.&gf:ej TREBACZEWSKI
SpecjalMta ds.

Certyfikacji ATEX

IT is Da] IIIC
Laz0wny Ing ictwva
Jednostk nosci
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[13] ZAY.ACZNIK

[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 12ATEX0111 wydanie 2

[15] Opis:

Separator magistrali typu DIRS-422/485 przeznaczony jest do
iskrobezpiecznej separacjl obwoddéw magistrali standardu RS 232/ RS 422/ RS
485, umozliwiajac transmisje sygnaléw pomiedzy obwodami iskrobezpiecznymi
pracujacymi w strefie zagrozonej wybuchem, a obwodami nieiskrobezpiecznymi
zabudowanyml poza strefa.

Urzadzenie zapewnia mozliwodé regulacji predkosci transmisji w granicach
od 1,2kbit/s do 1,2Mbit/s lub regulowane programowo, przy czym kazdy
z kanatdw I.S. RS422 / RS485 zostat wyposazony w trzy izolowane galwanicznie
porty: wejscie, wyjscle, zasilanie. Podlaczenie obwoddéw IO (strona iskro
1 nieiskrobezpieczna) zapewniaja zlacza zenskie typu $rubowe (dla przewoddw
o przekroju do 2,5mm2) lub zltacze DB9 (dla RS 232 nieiskrobezpiecznego).

Separator przeznaczony jest do zabudowy poza strefa zagrozona wybuchen,
badz w obudowach speiniajacych wymaganie: osiony ognioszczelnej ,d” lub
ochrony przez obudowe ,t”. Konstrukcja mechaniczna separatora umozliwia
jego montaz na szynie DIN 35mm.

Oznakowanie:

I (Ml1) [Ex ia Ma] I
@II (1)G [Ex ia Ga] IIC
IT (1)D [Ex ia Da] IIIC

Separator Ethernet typu DIMECON-ETH umozliwia obstuge oraz komunikacie z
urzadzeniami znajdujacymi sie w strefie zagrozonej wybuchem, =za
posrednictwem sieci Ethernet. Separator DIMECON-ETH stuzy do taczenia
sieci przewodowej 10/100Base-TX 2z 1iskrobezpieczna siecia przewodowa
10/100Base-TX prowadzona w strefie zagrozonej wybuchem pyiéw lub gazéw
palnych. Do %taczenia sieci zastosowano standardowe porty 8P8C (RJ45) z
automatyczng detekcja poiaczenia krzyzowego lub prostego (MDI/MDI-X) dla
obu portdéw. Urzadzenie posiada wskaznik LED ustawien i parametréw pracy.
Separator posiada mozliwoS¢ diagnostyki 1 odczytu parametrdéw przez
interfejs Ethernet.

Separator przeznaczony jest do zabudowy poza strefa zagrozona wybuchem,
badZz w obudowach speiniajacych wymaganie: ositony ognioszczelnej ,d” lub
ochrony przez obudowe ,t”. Konstrukcja mechaniczna separatora umozliwia
jego montaz na szynie DIN 35mm.

Oznakowanie:

I (Ml) [Ex ia Ma] I
@II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC

Glowny Instytut Goérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotow, ul. Podleska 72

Niniejszy certyfikat moze byé powiclany jedynic w calogei.
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ZAXACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 12ZATEX0111 wydanie 2

Separator SFP typu DIMECON-OPTI siuzy do laczenia sieci przewodowej
10/100Base~-TX z siecia $wiatlowodowa prowadzona w strefie zagrozonej
wybuchem pytow lub gazdow palnych. Do taczenia sieci przewodowej (Ethernet)
zastosowano standardowe porty 8P8C (RJ45). Przylacze sieci swiattowodowej
realizowane jest za podrednictwem certyfikowanych wktadek separatora SFP
DIMECON-PLUG. Urzadzenie posiada wskaznik LED poziomu odbieranej mocy
optycznej. Separator umozliwia diagnostyke i odczyt parametréw pracy,
poprzez interfejs Ethernet.

Separator przeznaczony jest do zabudowy poza strefa zagrozona wybuchem,
badZz w obudowach speiniajacych wymaganie: ostony ognioszczelnej ,d” lub
ochrony przez obudowe ,t”. Konstrukcja mechaniczna separatora umozliwia
jego montaz na szynie DIN 35mm.

I (Ml) [Ex op is Ma] I
@II (1)G [Ex op is Ga] IIC
IT (1)D [Ex op is Da] IIIC

Oznakowanie:

Separator SFP typu DIMECON-PLUG stuzy do taczenia sieci przewodowej z
siecia $wiatlowodowa prowadzonag w strefie zagrozonej wybuchem pyléw lub
gazdw palnych. Przylacze sieci Swiatiowcdowej realizowane jest =za
posSrednictwem szesciu rodzajéw wkiadek:

- DIMECON-PLUG/100M/WL

- DIMECON-PLUG/1000M/WL

- DIMECON-PLUG/100M/WH

- DIMECON-PLUG/1000M/WH

- DIMECON-PLUG/100M/DL

- DIMECON-PLUG/1000M/DL
Modul przeznaczony jest do zabudowy w separatorze SFP typu DIMECON-OPTI,
poza strefa zagrozona wybuchem, badZz w obudowach speiniajacych wymagania:
ostony ognioszczelnej ,d” lub ochrony przez obudowe ,t”.

Oznakowanie:
I (Ml1) [Ex op is Ma] I
@II (1)G [Ex op is Ga] IIC
IT (1)D [Ex op is Da] IIIC

Gléwny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1 Strona 3z 9
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikoléw, ul. Podleska 72
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ZAYACZNIK
Certyfikat badania typu UE

KDB 12ATEX0111 wydanie 2

Parametry techniczne:

Separator magistrali typu DIRS-422/485

Napiecie zasilania Un 11+24VDC

Maksymalne napiecie 250VAC

wejsciowe Um

Prad znamionowy In 60mA (dla Un=24VDC, transmisja 1,5 Mbit/s)

Moc znamionowa Pn

~3W (dla Un=24VDC, transmisja 1,5 Mbit/s)

Zakres temperatur

-20°C + +70°C

otoczenia

Stopien ochrony IP20

Masa 0,2kg

Wymiary 100mm x 113,5mm x 22, 5mm

Predkos¢ transmisji

regulowana sprzetowo (DIP-switch) w
granicach od 1,2 kbit/s de 1,2 Mbit/s
lub regulowana programowo

Impedancja potaczen 200Q - przelaczana sprzetowo (DIP-switch)
. Ztaczki Srubowe lub zlacze typu DB9Y
Potaczenia L. .
(zenskie)
‘ .5. RS422-RS485 / RS232-RS422-RS485 1.5KV
Izolacja

.3. RS5422-RS485 / zasilanie 1.5 KV

Diugos¢ potaczen

IA[H H

1200 m przy predkos$ci 93.75 Kbit/s,
1000 m przy predkosci 187.5 Kbit/s,
400 m przy predkosci 500 Kbit/s,
200 m przy predkosci 1.5 Mbit/s.

IA A A

Sygnalizacja stanodw
pracy

dioda zielona - zasilanie,
dioda 2z6ita Rx-Tx — transmisja.

Parametry obwoddéw iskrobezpiecznych:

PARAMETRY / OPIS
Transmisja dwuprzewodowa RS485 lub TxD
czteroprzewodowe] transmisji RS422. ARCLSEL: 18 < LA
RxD cztercoprzewodowe] transmisjli RS422 ZACISKI: 15 + 16
Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo 3,7 V DC
Maksymalny prad wyjsciowy Io 93 mA
Maksymalna moc wyjsSciowa Po 85 mwW
Maksymalne napiecie wejsciowe Ui 30 Vv DC
Maksymalny prad wejsciowy Ii 136 mA
Maksymalna mcc wejsciowa Pi dowclna
Maksymalna pojemno$é wewnetrzna Ci
Maksymalna indukcyjnos$¢ wewnetrzna Li
Charakterystyka obwodu wyjsciowego

Gléwny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Niniejszy certytikar moze by¢ powiclany jedynic w calodci.
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ZAI ACZNIK

Certyfikat badania typu UE

KDB 12ATEX0111 wydanie 2

Maksymalne parametry zewnetrzne:
c
° 118 | 30 | 37 |aa| 55 | 65 | 79 | 110 | 150 210
I [pF]
g 49 | 20 | 10 | 5 | 2 1 lo,5| 0,2 | 0,1 0,05
[mH] r r r r
Co
15 | 22 | 28 | 34| a2 | 51 | 2 85 110 160
[pF]
IIA
Lo sl 20l 105 | 2 1 lo,5| 0,2 | 0,1 0,05
[mH] r r r r
Co
11 | 13 | 18 | 23] 30 | 36 | a5 | 61 80 110
[pF]
IIB
Lo Vsl 20 105 ] 2 1 |o,5| 0,2 | 0,1 | 0,05
[mH] r r r r
C
° l2,6|3,1|4,8|6|7,409,7] 12 18 23 34
[nF]
IIC Lo
5,2 | ® 2 | 1]0,5]0,2|0,1]0,05]|0,02]| 0,01
[mH]

Separator Ethernet typu DIMECON-ETH

Napiecie zasilania Un

9+24V DC

Maksymalne napiecie
wejsciowe Um

250V DC

Prad znamionowy In

100mA dla Un=9V DC
60mA dla Un=24V DC

Zakres temperatur

—20%C 2= +70°%¢

otoczenia

Stopien ochrony IP20

Masa 0,1lkg

Wymiary lebmm x 95mm x 22, 5mm

Predkos¢ transmisji

10/100Mbps

Gléowny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikoléw, ul. Podleska 72

Ninigjszy certyfikat moze byé powiclany jedynie w calodci.
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Certyfikat badania typu UE

ZALACZNIK

KDB 12ATEX0111 wydanie 2

Parametry obwodéw iskrobezpiecznych:

PARAMETRY / OPIS
Transmisja dwuprzewodowa
Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo 7,1 V DC
Maksymalny prad wyjsciowy Io 747,37 mA
Maksymalna moc wyjsciowa Po 1,33 mwW
Maksymalne napiecie wejsciowe Ui 30 V DC
Maksymalny prad wejsciowy Ii 1 A
Maksymalna moc wejsciowa Pi dowolna
Maksymalna pojemnos$¢ wewnetrzna Ci ~0
Maksymalna indukcyjnos¢ wewnetrzna Li ~0
Charakterystyka ocbwodu wyjsciowego liniowa
Maksymalne parametry zewnetrzne:
Co
22 47 64 g3 130 180 370 950 1000 1000
[pF]
I
Lo
z 1 @,;5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002
[mH]
Co
33 35 48 71 97 140 260 580 1000 1000
[nF]
IIA
Lo
1,1 1 0,5 6,2 0,1 0,05 0,02 0,81 0,005 0,002
[mH]
Co
10 12 18 25 33 52 81 150 268 268
[BrF]
IIB
Lo
0,589 | 0,5 a,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
[mH]
Co
1,7 23 3,4 5,2 sl 9,9 14,6 14,6 = =
[pF]
ITC
Lo
0,15 | 0,1 0,002 0,001 - =
[mH]
Glowny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1 Strona 6z 9
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ZAX.ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 12ATEX0111 wydanie 2

Separator SFP typu DIMECON-OPTI

Napiecie zasilania Un

9+24V DC

Prad znamionowy Izas

360mA dla Un=9V DC
150mA dla Un=24V DC

Zakres temperatur

=20%¢ = ¥70%¢

otoczenia

Stopien ochrony IP20

Masa 0,1lkg

Wymiary lebmm x 95mm x 22, 5Smm

Predkos¢ transmisji 10/100Mbps

Diugosé fali przy DIMECON- DIMECON- DIMECON-

o e PLUG/100M/WL |PLUG/100M/WH |PLUG/100M/DL
1310nm 1550nm 1310nm

Diugosé fali przy DIMECON- DIMECON- DIMECON-

B N T PLUG/100M/WL |PLUG/100M/WH |PLUG/100M/DL
1310nm 1550nm 1310nm

Separator SFP typu DIMECON-PLUG

Napiecie zasilania

Uy=+3,3 VDC

Zakres temperatur
otoczenia

=20°C & Fa & +16°C

DIMECON-PLUG/100M/WL

Trasceiver SFP

WDM 100Mb/s (155Mb/s)
jednomodowy SM $/125um

nadajnika (max) TX

TX:1310nm, RX:1550nm

maksymalny dystans: 20km
Czutosé¢ odbiornika RX: | (min) -30 dBm
Wyjsciowa moc optyczna (-8 dBm

Liczba witdkien

Transmisja jednym widknem sSwiatlowodowym

DIMECON-PLUG/1000M/WL

nadajnika (max) TX

WDM 1Gb/s (1,25Gb/s)
R —— jednomcdowy SM 9/125um

TX:1310nm, RX:1550nm

maksymalny dystans: 20km
Czulosé odbiornika RX: | (min) -25 dBm
WyjsSciowa moc optyczna |[-3 dBm

Liczba widkien

Transmisja jednym widknem Swiatlowodowym

DIMECON-PLUG/100M/WH

Trasceliver SFP

WDM 100Mb/s (155Mb/s)
jednomodowy SM 9/125um
TX:1550nm, RX:1310nm
20km

maksymalny dystans:

Gléwny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Ninicjszy cerryfikat moze byé powiclany jedynie w caloset.




ZALACZNIK

Certyfikat badania typu UE

KDB 12ATEX0111 wydanie 2

Czutosé odbiornika RX:

{min) -30 dBm

Wyjsciowa moc optyczna
nadajnika (max) TX

-8 dBm

Liczba widkien

Transmisja jednym widknem Swiatilowodowym

DIMECON-PLUG/1000M/WH

WDM 1Gb/s (1,25Gb/s)
, jednomodowy SM 9/125pm
Trasceiver SFP ~
TX:1550nm, RX:1310nm
maksymalny dystans: 20km
Czutos¢ odbiornika RX: | (min) -25 dBm
Wyjsciowa moc optyczna |-3 dBm

nadajnika (max) TX

Liczba widkien

Transmisja Jjednym widknem Swiatlowodowym

DIMECON-PLUG/100M/DL

100Mb/s (155Mb/s)
Trasceiver SFP jednomodowy SM 9/125um

TX:1310nm, RX:1310nm

maksymalny dystans: 20km
Czulosé¢ odbiocrnika RX: | (min) -30 dBm
Wyjsciowa moc optyczna |-8 dBm

nadajnika (max) TX

Liczba wilékien

Transmisja po dwédch widknach Swiatlowodowych

DIMECON-PLUG/1000M/DL

1Gb/s (1,25Gb/s)

T ARaL A SR jednomodowy SM 9/125um
TX:1310nm, RX:1310nm
maksymalny dystans: 20km

Czutos$é¢ odbiornika RX: | (min) -25 dBm

Wyjsciowa moc optyczna |[-3 dBm

nadajnika (max) TX

Liczba wtdkien

Transmisja po dwbéch widknach swiatitowodowych

Glowny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotow, ul. Podleska 72

Niniejszy certytikat moze byc powiclany jedynie w caloscr.
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ZAXACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 12ATEX0111 wydanie 2

[16] Sprawozdanie z badan:
~Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 12.156-2
[17] Szczegodlne warunki stosowania:

Nie ma.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
EN IFC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012y EN 60079-28:2015
(PN-EN IEC 60079-0:2018-08, PN-EN 60079-11:2012,
PN-EN 60079-28:2015-12)

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania typu WE KDB 12ATEX0111 z 16.11.2012r., poczatkowa certyfikacja

- Certyfikat badania typu UE KDB 12ATEX011ll wydanie 1 z 30.03.2018r. zastepuje
certyfikat KDB 12ATEX011l1l z 16.11.2012r.
Wprowadzono nowe wykonania: Separator Ethernet typu DIMECON-ETH, Separator SFP
typu DIMECON-CPTI, DIMECON-PLUG.
Dokonano zmian w konstrukcji obwoddéw iskrobezpiecznych separatora DIRS-422/485.
Zmianie ulegl adres producenta.

- Certyfikat badania typu UE KDB 12ATEX0111l wydanie 2 =z 28.06.2021r. zastepuje
certyfikat KDB 12ATEX0111 wydanie 1 z 30.03.2018~r.
Imianie ulegl producent urzadzenia z: Ex Solution Adrian Skrobek, ul. Pocztowa 5,
41-710 Ruda S$laska, na: EX PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Czarnolesna 18, 41-709 Ruda
Slaska.

Gltowny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkow 1 Strona 9z 9
Jednostka Oceny Zgodnosci, 43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

Ninicejszy certyfikar moze by¢ powiclany jedynic w caloser



