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PIWO dla stref Ex zagrozonych wybuchem
Przepusty izolacyjne wielozytowe ognioszczelne typu PIWO znajduja zastosowanie w przeprowadzaniu przewoddw

pomiedzy komorami w ostonach ognioszczelnych lub pomiedzy czescia ognioszczelng obudowy a komorg posiada-
jaca inny rodzaj wykonania przeciwwybuchowego urzadzen elektrycznych grupy | kategorii M2 oraz urzadzeniach
przemystowych grupy Il (A, B i C) kategorii 2 w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazu i/lub pytu.



PRZEPUSTY IZOLACYJNE

PIWO

Szeroki zakres konfiguracji przepustéw pozwala na precyzyjne dopasowanie do urzadzenia i jego obudowy. Przepu-
sty PIWO mogg by¢ wyposazone w korpusy gwintowane oraz tuleje o réznych srednicach. Ponadto, w zaleznosci
od wymagan aplikacji, mozliwe jest zastosowanie przewoddw miedzianych, swiattowodowych i réznego rodzaju
gniazd przytaczowych i listew zaciskowych. Konstrukcja z uwzglednieniem wymagar norm PN-EN 60079-0 oraz
PN-EN 60079-1 i najwyzsza jakos¢ wykonania zapewniajaca odpowiedni poziom bezpieczenstwa przeciwwybu-
chowego zostata potwierdzona certyfikatem badania typu KDB13ATEX0042X. Dzieki certyfikatowi mozliwe jest
stosowanie wpustow w urzadzeniach Ex bez koniecznosci recertyfikacji zestawu.

# WEASCIWOSCI # DANE TECHNICZNE

* Mozliwosc¢ aplikacji w urzadzeniu dla strefy 11 2 oraz dla gérnictwa Temperatura pracy Przepusty przewodowe:

« Szeroki zakres konfiguracji standardowych i na zaméwienie -30°C ++120°C

« Maksymalne napiecie do 3600VDC i 6000VAC dla przewoddw o przekroju1,5 + 4 mn Przepusty $wiattowodowe:
« Maksymalne natezenie pradu do 28A dla przewoddw o przekroju 4 mm? 0°C ++60°C

* Do 20 2yt przewodow swiattowodowych llos¢ przewodow Przepusty przewodowe:

¢ Do 47 zyt przewododw miedzianych 1+47

* Mozliwosc zakonczenia przepustu ztaczem lub listwa zaciskowa .

. , s S . Przepusty swiattowodowe:
o Przekroje zyt przewoddw miedzianych od 0,5 mm? do 4 mm? 1+20
« Tuleje z gwintem metrycznym o skoku 1 + 2 lub tuleje niegwintowane

o Zakres temperatur pracy dla przewodow miedzianych -30 “C + +120 °C Przekroje zyt 0,5 + 4 mm?

 Zakres temperatur pracy dla przewodéw $wiattowodowych O °C + +60 °C Zakres gwintu M16 + M50;

« Mozliwos¢ stosowania w certyfikowanych urzadzeniach Ex metrycznego skok gwintu: 1+2

bez koniecznosci recertyfikacji . s
Oznaczenie typu PIWO-"1-2-73-"4
*1 - rodzaj d
# TYPOWE APLIKACJE (5: wiatiowodowy, K: miedziany)

*2 - $rednica gwintu
*3 - liczba zyt

» Potaczenia pomiedzy komorami obudéw w wykonaniu ognioszczelnym (Ex d)
. . . . . *4 - pole przekroju zyty miedzianej
oraz miedzy komorami w wykonaniu ognioszczelnym (Ex d) a komorami
w innych rodzajach wykonania przeciwwybuchowego
« Potaczenia pomiedzy komorami wyposazonymiw urzadzenia iskrobezpieczne

(Ex i) a komorami z urzadzeniami nieiskrobezpiecznymi

ABELA TYPOWYCH WYKONAN PRZEPUSTOW

TYP WPUSTU ZAKRES SREDNIC LICZBA OZNACZENIE DEUGOSC  DEUGOSC ROZMIAR tBA
PRZEWODOW D PRZEWODOW Z GWINTU GWINTU CALKOWITA SZESCIOKATNEGO

PIWO-K-M16x1,5-2-D 05:25 149 16x1 20 25 19
PIWO-5-M16x1,5-Z 5725 mm : Miod> mm mm mm
PIWO-K-M20x1,5-Z-D _ _
PIWO-S-M20x1,5-Z 0,5+2,5 mm 1+9 M20x1,5 20 mm 25 mm 24 mm
PIWO-K-M24x1,5-Z-D ' '
PIWO-S-M24x1,5-Z 0,5+2,5 mm 1+12 M24x1,5 20 mm 25 mm 27 mm
PIWO-K-M28x1,5-Z-D 0,5+4 mm 1+12 M28x1,5 20 mm 25 mm 27 mm
PIWO-S-M28x1,5-Z
PIWO:-K;M32x1,5:2:D 0,5+4 mm 1+15 M32x1,5 23 mm 29 mm 36mm
PIWO-S-M32x1,5-Z
PIWO-K-M36x1,5-Z-D . .
PIWO-5-M36x1.5-Z 0,5+4 mm 1+25 M36x1,5 23 mm 30 mm 41 mm
PIWO-K-M38x1,5-Z-D . .
PIWO-5-M38x1,5-Z 0,5+4 mm 1+32 M38x1,5 23 mm 30 mm 41 mm
PIWO-K-M42x_-2-D 05+4 1:32 M42x15, M42x2 23 30 46
PIWO-5-M42x_-Z ,5+4 mm + x1,5, X mm mm mm
PIWO-K-M50x_-Z-D

0,5+4 mm 1+47 M50x1,5, M50x2 28 mm 35 mm 55 mm

PIWO-S-M50x_-Z



