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SEPARATOR

DIMECON-OPTI

Urzadzenia z serii dimecon umozliwiajg komunikacje oraz obstuge urzadzen znajdujacych sie w strefie zagro-
zonej wybuchem za posrednictwem sieci Ethernet. Separator dimecon-OPTI stuzy do taczenia sieci przewo-
dowej 10/100Base-TX z siecig Swiattowodowa (op is) prowadzong w strefie zagrozonej wybuchem pytow
lub gazéw palnych. Do taczenia sieci przewodowej zastosowano standardowy port 8P8C (RJ-45), natomiast
przytacze strony Swiattowodowej moze zosta¢ dopasowane do potrzeb istniejacej infrastruktury za pomoca
certyfikowanych wktadek SFP dimecon-PLUG. Separator dimecon-OPTI zostat zaprojektowany i wytworzo-
ny, aby sprosta¢ rosnacym wymaganiom dotyczacym niezawodnosci potaczen i szybkosci transmisji danych
w rozlegtych instalacjach, réwniez w obszarach zagrozonych wybuchem.

# WEASCIWOSCI

» Urzadzenie komplementarne do separatora dimecon-PLUG

» Port wejsciowy 8P8C (RJ-45)

e Predkos¢ transmisji danych do 100Mbps

« 6 rodzajow wymiennych certyfikowanych wktadek SFP z portem (op is)
* Kompaktowy rozmiar

* Montaz na szynie DIN 35mm

» Zabudowa poza strefg zagrozona wybuchem lub w ostonie ognioszczelnej Ex d
lub ochrona przez obudowe Ex t

* Wspotpraca z sieciami jednomodowymi 9/125 ym
« Wsparcie dla DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
« Wskaznik LED poziomu odbieranej mocy optycznej
» Diagnostyka i odczyt parametrow przez interfejs Ethernet

# TYPOWE APLIKACJE

 taczenie sieci $wiattowodowych (op is) z sieciami zewnetrznymi
» Przesytanie danych na duzych dystansach wymagajacych wysokiej predkosci
transmisji oraz niezawodnosci potaczenia do i z stref zagrozonych wybuchem

# DANE TECHNICZNE

Zasilanie
napiecie zasilania Un =9+24VDC
pobor pradu Iz4s=360mA (przy napieciu 9V), lzas=150mA (przy napigciu 24V)
Interfejs Ethernet 10/100Base-TX
liczba interfejsow 1
rodzaj ztacza 8P8C (RJ-45)
predkosc¢ transmisji 10/100Mbps
dodatkowe funkcje MDI/MDI-X (auto identyfikacja kabla prosty/krosowany), full/half duplex (auto-negocjacja)

Interfejs swiattowodowy
ze ztaczem SFP Ethernet 100Base-FX

liczba interfejsow 1
rodzaj ztacza LC pojedyncze lub podwdjne
predkosc¢ transmisji 100Mbps
typ $wiattowodu 9/125um (jednomodowy SM)
maksymalne ttumienie (dystans) 25dBm (20km)

Zakres temperatur pracy -20°C + +70°C

Stopien ochrony obudowy IP20

Mocowanie szyna DIN 35mm

Wymiary 166x95x22,5mm

Masa 0,1kg



