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SEPARATOR

DIMECON-ETH

Urzadzenia z serii dimecon umozliwiaja komunikacje oraz obstuge urzadzen znajdujacych sie w strefie zagro-
zonej wybuchem za posrednictwem sieci Ethernet. Separator dimecon-ETH stuzy do taczenia sieci przewo-
dowej 10/100Base-TX z iskrobezpieczng siecig przewodowa 100Base-TX prowadzona w strefie zagrozonej
wybuchem pytéw lub gazow palnych. Do tgczenia sieci zastosowano standardowe porty 8P8C (RJ45).

Separator dimecon-ETH zostat zaprojektowany i wytworzony, aby sprostac rosngcym wymaganiom dotycza-
cym niezawodnosci potaczen i szybkosci transmisji danych, rowniez w obszarach zagrozonych wybuchem.
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« Port wejsciowy 8P8C (RJ-45)

o Iskrobezpieczny (Ex i) port wyjsciowy 8P8C (RJ-45)
o Predkosc transmisji danych do 100Mbps

« Kompaktowy rozmiar

* Montaz na szynie DIN 35mm

* Zabudowa poza strefa zagrozona wybuchem lub w ostonie ognioszczelnej Ex d
lub ochrona przez obudowe Ex t

« Automatyczna detekcja potaczenia krzyzowego lub prostego
(MDI/MDI-X) dla obu portow

o Wskaznik LED ustawien i parametréw pracy

» Diagnostyka i odczyt parametrow przez interfejs Ethernet
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e
:
 taczenie iskrobezpiecznych sieci Ethernet (Ex i) z sieciami zewnetrznymi
e Przesytanie danych na duzych dystansach wymagajacych wysokiej predkosci !
transmisji oraz niezawodnosci potaczenia do i z stref zagrozonych wybuchem
Zasilanie
napiecie zasilania Un =9+24VDC
pobor pradu Izas=100mA (przy napieciu 9V), lzas=60mA (przy napieciu 24V)
Iskrobezpieczny interfejs
Ethernet 10/100Base-TX
liczba interfejsow 1
rodzaj ztacza 8P8C (RJ-45)
predkosc¢ transmisji 10/100Mbps
dodatkowe funkcje MDI/MDI-X (auto identyfikacja kabla prosty/krosowany), full/half duplex (auto-negocjacja)
Nieiskrobezpieczny interfejs
Ethernet 10/100Base-TX
liczba interfejsow 1
rodzaj ztacza 8P8C (RJ-45)
predkosc¢ transmisji 10/100Mbps
dodatkowe funkcje MDI/MDI-X (auto identyfikacja kabla prosty/krosowany), full/half duplex (auto-negocjacja)
Zakres temperatur pracy -20°C + +70°C
Stopien ochrony obudowy 1P20
Mocowanie szyna DIN 35mm
Wymiary 166x95x22,5mm

Masa 0,1kg



